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Popis produktu:  

 
Sádrokartonový tmel EXTRA FINISH Plus je výrobek určený pro finální spárování 
sádrokartonových spojů, celoplošné tmelení sádrokartonu a dalších savých 
podkladů. Vytváří dokonale hladký povrch ve velmi tenké vrstvě. Výborně se 
brousí. Výsledný povrch je ideálním podkladem pro všechny malířské techniky, 
tapety a dekorativní povrchy. Produkt je připraven k použití, má pastovitou 
konzistenci, je vysoce paropropustný, snadno se brousí, snadno se nanáší a 
velmi dobře se roztírá. Umožňuje vytváření extrémně hladkých povrchů. Je 
určen pro ruční aplikaci nerezovým hladítkem nebo strojní aplikaci pomocí 
vzduchových i bezvzduchových stříkacích zařízení  

Oblast použit:  

• Konečné spárování sádrokartonových spojů 
• Celoplošné spárování pro nejvyšší požadavky na kvalitu povrchu 
• Alternativa k tenkovrstvým omítkám 

 
 
Vhodné podklady: 
Sádrokarton, omítky (základní, vápenné, vápenocementové, sádrokartonové 

atd.), beton, pórobeton, přesné zdivo, cementotřískové desky, stavební lepidla a 

další savé a porézní podklady.  

Varianty produktu: 

Code Name Pack Weight 

TMD-6219-Z EXTRA FINISH Plus  - 15 kg  1 ks 15 kg 

TMD-6220-Z EXTRA FINISH Plus  - 5 kg  1 ks 5 kg 

Skutečná hmotnost může variovat v rozsahu +/-5% 

Způsob aplikace: 

Ruční aplikace nerezovým hladítkem: 
Nanášejte ručně nerezovým hladítkem. Po nanesení potřebného množství na 
podklad je nutné hmotu srovnat hladítkem. V případě potřeby nanášejte ve více 
vrstvách. Pro dosažení rovnoměrného a hladkého povrchu naneste alespoň 2 
vrstvy. Další vrstva by se měla nanášet až po úplném zaschnutí předchozí. Každá 
vrstva by měla mít tloušťku 0–2 mm. Pro dokonalé vyhlazení nerovností lze 
suchý povrch přebrousit (ručně nebo strojně) jemným brusným papírem (60–
220). Spotřeba pro konečné tmelení spár je přibližně 0,2 kg/m² a pro celoplošné 
tmelení 1,5 až 3 kg/m². Produkt lze ředit vodou. Při nanášení finálních 
povrchových úprav dodržujte pokyny příslušných materiálů. Voda oddělující se 
na povrchu není vadou – před použitím promíchejte. 
 
BEZVZDUCHOVÉ stříkací stroje s pracovním tlakem cca. 60 barů, např. Graco T-
MAX 506, 657 (minimální výkon 6 l/min) nebo jiné výrobcem doporučené stroje 
pro nanášení spárovacích hmot. 
 
Pneumatické omítací stroje – šroubové stříkací pistole. 
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Požadavky na podklad:  

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, vyzrálý, bez mastnoty, solí a biologického 
napadení (např. plísní, řas). Pro zlepšení přilnavosti, zpevnění povrchu a 
sjednocení savosti se doporučuje použít vhodný penetrační nátěr (řiďte se 
pokyny výrobce). Směs se vyrábí v optimální konzistenci pro přímou aplikaci. 
Doba schnutí závisí na druhu materiálu, tloušťce vrstvy, teplotě, relativní 
vlhkosti a savosti podkladu. Doporučená teplota podkladu a pracovní plochy: +5 
až +30 °C. Není vhodné pro vlhké podklady. 
 
 

Technická data: 

• Spotřeba: 0,2 kg/m² pro konečné spárování; 1,5–3 kg/m² pro celoplošné  
    stírání v závislosti na kvalitě a nerovnosti podkladu 
• Ředění: Připraveno k použití, lze ředit vodou 
• Plnivo: Jemně mletý vápenec 
• Obsah sušiny: min. 72 % 
• Barva: Bílá 
• Přilnavost k podkladu: min. 0,30 MPa 
• Reakce na oheň: A2-s1, d0 
• Propustnost vodní páry: Vysoká, třída V1 
 
 

Skladování: 

Skladujte a přepravujte v suchu při teplotách +5 °C až +30 °C. Chraňte před 
mrazem! Chraňte před přímým slunečním zářením. Výrobek si zachovává své 
vlastnosti v originálním neotevřeném obalu po dobu nejméně 24 měsíců od 
data výroby. Skladujte a přepravujte v suchu při teplotách +5 °C až +30 °C. 

Zdraví a bezpečnost: 

EXTRA FINISH Plus není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 
1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 

• P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
• P501 Nespotřebovaný obsah a obal uložte na sběrném místě stavebního 
odpadu.  
• EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-   
   methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.  
• EUH210 Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Ošetřený výrobek     
   obsahuje CMIT/MIT (3:1): konzervační látky pro skladování výrobku. 

Likvidace odpadu: 

Použité a řádně vyprázdněné obaly by měly být odevzdány na sběrném místě 
obalového odpadu. Obaly se zbytky výrobku musí být zlikvidovány na místě 
určeném obcí pro nebezpečný odpad nebo předány certifikovanému 
likvidátorovi odpadu. 


